


8.30

8.30

M3X8ﾅﾍﾞﾋﾞｽ

4X5X0.2ｼﾑ

4X7X1ｼﾑ
4X7X1ｼﾑ

ｱｯﾊﾟｰｱｰﾑｼｬﾌﾄ

M3X8ﾅﾍﾞﾋﾞｽ

M3X8ﾅﾍﾞﾋﾞｽ

ﾌﾛﾝﾄｱｯﾊﾟｰｱｰﾑ

ﾌﾛﾝﾄｱｯﾊﾟｰｱｰﾑ

ﾌﾛﾝﾄｱｯﾊﾟｰｱｰﾑ

GRTｼｮｯｸﾀﾜｰ

ｱｯﾊﾟｰｱｰﾑｼｬﾌﾄﾏｳﾝﾄ

ﾌﾞﾗｽｽﾍﾟｰｻｰ

ﾌﾞﾗｽｽﾍﾟｰｻｰ

M3ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ

2X10ﾋﾟﾝ

2X10ﾋﾟﾝ

5X10X4ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

5X10X4ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

3X5.5X2ｼﾑ
3X6X7ｶﾗｰ

3X6X11ｶﾗｰ

3X6X11ｶﾗｰ

M3X20ﾅﾍﾞﾋﾞｽ

M3X20ﾅﾍﾞﾋﾞｽ

M3X20ﾅﾍﾞﾋﾞｽ           

M3X10ﾅﾍﾞﾋﾞｽ

3X5.5X1ｼﾑ
ｻｽﾋﾟﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

3X44.8ﾋﾟﾝ

ｻｽﾋﾟﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

ﾌﾛﾝﾄﾎｲﾙｼｬﾌﾄ

ﾌﾛﾝﾄｱｯﾌﾟﾗｲﾄ

5mm六角ﾊﾌﾞ

5mm六角ﾊﾌﾞ

ﾌﾛﾝﾄﾛｱｱｰﾑ

ﾌﾛﾝﾄﾛｱｱｰﾑ

5.60

5.60

8

M3X10皿ﾋﾞｽ

M3X25皿ﾋﾞｽM3X5ﾅﾍﾞﾋﾞｽ
M3X5.5X2.5ｼﾑ

5X8X2.5
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

5X8X2.5
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

3X6X2.5
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

4.8ｴﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ

M3皿ﾜｯｼｬｰ

ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾛｯﾄﾞ

ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾛｯﾄﾞ

ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾛｯﾄﾞ

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾜｲﾊﾟｰ

ﾜｲﾊﾟｰﾎﾟｽﾄ

ﾌﾛﾝﾄﾘﾝｹｰｼﾞ

ﾌﾛﾝﾄﾘﾝｹｰｼﾞ

13

13

M3X8ﾅﾍﾞﾋﾞｽ

M3X16ﾅﾍﾞﾋﾞｽ

M3X8ﾅﾍﾞﾋﾞｽ

M3X8ﾅﾍﾞﾋﾞｽ

3X5X1ｼﾑ

ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟ

ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟ
4X5X0.2ｼﾑ
4X7X1ｼﾑ

4X7X1ｼﾑ

ｱｯﾊﾟｰｱｰﾑｼｬﾌﾄ

ﾘｱｱｯﾊﾟｰｱｰﾑ

GRTｼｮｯｸﾀﾜｰ

ｱｯﾊﾟｰｱｰﾑｼｬﾌﾄﾏｳﾝﾄ

ｽﾏｰﾄﾄｰｲﾝﾌﾞﾛｯｸ

ﾘｱｱｯﾊﾟｰｱｰﾑ

ﾘｱｱｯﾊﾟｰｱｰﾑ

22

22

5X10X4
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

5X10X4
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

2X10ﾋﾟﾝ

3X44.8ﾋﾟﾝ

2X10ﾋﾟﾝ

M3ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ

TSDﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼｬﾌﾄ

3X6X2ｼﾑ

ｽﾏｰﾄﾄｰｲﾝﾘﾝｹｰｼﾞ

ｽﾏｰﾄﾄｰｲﾝﾘﾝｹｰｼﾞ

ｽﾏｰﾄﾄｰｲﾝﾘﾝｹｰｼﾞ

ﾘｱﾊﾌﾞ

3X6X2ｼﾑ

3X6X14ｶﾗｰ

3X6X7ｶﾗｰ

3X5.5X2ｼﾑ

3X5.5X1ｼﾑ
ﾌﾞﾗｽｽﾍﾟｰｻｰ

3X6X14ｶﾗｰ

ﾌﾞﾗｽｽﾍﾟｰｻｰ

M3X25ﾅﾍﾞﾋﾞｽ

M3X20ﾅﾍﾞﾋﾞｽ

ｻｽﾋﾟﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

ｻｽﾋﾟﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

M3X10

ﾘｱﾛｱｱｰﾑ

5mm六角ﾊﾌﾞ

5mm六角ﾊﾌﾞ

3X6X1ｼﾑ

M3X14ｷｬｯﾌﾟﾋﾞｽ

3X5X1ｼﾑ

ｽﾏｰﾄﾄｰｲﾝﾌﾞﾛｯｸ

前後のアジャスタブルロアアームは、 ロアアームとボールエンドの間に
1mm スペーサーを 1~3 枚入れることで、 RC カーのトレッドを +2、 +4、
+6ｍｍと変化させることが出来ます。

トレッド調整

スマートトーインシステムにより、 コーナリング中に起こるサスペンションのボトム時の
トー角 （リアハブ） をコントロールすることで、 リアタイヤのグリップを制御します。 　　　　　　　　　　　　　

リアタイヤのグリップ制御

基本のセッティングにもよりますが、
通常は３X5X1シムを入れない状態が
トー角変化が０とするとシムの数を１~4に
増やすほどボトム時のトーイン角変化が
大きくなります。
よって、よりドリフトさせたい場合は、シムを
入れない状態から調整を行ってください。

ステップ.1
フロントアッパーアームの組立て
予めタミヤ製のセンターシャフトと前後のジョイントカップ、ショックタワーなど
を取り外しておきます。
図1を参考に組み立ててください。

ステップ.5
リアロアアームの組立て
図5を参考に組み立ててください。

ステップ.4
リアアッパーアームの組立て
図4を参考に組み立ててください。

ステップ.2
フロントロアアームとアップライトの組立て
図2を参考に組み立ててください。

ステップ.3
ステアリングワイパーの組立て　
図3を参考に組み立ててください。

図1 図2

図3
図4

図5


